
 MHB-382SDنحوه عملکرد دستگاه 

 

 عدد باطری نیم قلم داخل دستگاه قرار داده سپس دستگاه را روشن نمایید 6ابتدا 

 

 .پارامتر روی دستگاه نمایش داده میشود 3

 .نمایش داده می شود RHپارامتر اول میزان رطوبت بر حسب 

 .پارامتر دوم میزان دمای هوا را اندازه گیری می کند

 نمایش داده می شود. hpaپارامتر سوم میزان فشار هوا بر حسب 

 

 : SDذخیره اطلاعات روی کارت 

تغییر  YESبه  NOرا از   SD-Fرا نگه دارید سپس گزینه  SETرا داخل دستگاه قرار داده دکمه   SDمموری 

ز را مشخص نمایید را فشار دهید اینک سال ، ماه و رو SETگردد و دوباره دکمه  FORMATداده تا مموری 

 را نگه دارید و اطلاعات روی مموری کارت ذخیره می شود. LOGثانیه دکمه  2سپس به مدت 

 منوهای دستگاه:

نمایش داده می شود که شما می  SPTرا زده گزینه  SETبار دکمه  3ثانیه نگه داشته سپس  2را  SETدکمه 

ثانیه یک رکود داشته باشد  66توانید میزان اندازه گیری در زمان های مختلف را به دستگاه بدهید که مثلا هر 

. 

 میتوانید آلارم دستگاه را روشن نمایید. SETبا فشار دادن دوباره دکمه 

 گزینه بعدی منو میتوانید میزان نقطه اعشار را تایین نماید.

 که میتوانید درجه فارنهایت را مشخص نمائید. TCFگزینه بعدی 

فرستادن اطلاعات  YES/NOمی باشد که می توانید به وصیله این منو با انتخاب  RS-232گزینه بعدی کابل 

 به کامپیوتر را تایید یا لغو نمائید.

 .در را می توانید تغییر دهییله آن می توانید واحد اندازه گیری فشاسد که به وشمی با BAROگزینه بعدی 


