
 

کتیویتی متر مدل:   CD-6430نحوه عملکرد دستگاه کندا

 مشخصات:

 200µS / 2mS / 20mS / 200mS ~ 0رسانایی: 

 200µS / 0.1µS~ 0دقت اندازه گیری: 

 

 

 

 گیری:روش اندازه 

  یا  2mSکلید رنج اندازه گیری رنج اندازه گیری دستگاه روشن می کنیم  POWER ON ابتدا توسط دکمه 

 .را بزنید  20mSرنج اندازه گیری 

 می توانید بر اساس انتخاب رنج اندازه گیری مورد نظر طبق شکل بالا اعداد دقیق تر را مشاهده نمایید.

کتیویتی را  داخل محلول قرار داده و  به دستگاه متصل و قفل آن را می کشید سپس سنسور را پراب کندا

 اندازه گیری را انجام دهید. 

را نمایش داد رنج اندازه گیری انتخابی شما اشتباه میباشد و یا صفحه نمایش یک یا چند   1اگر دستگاه عدد 

 ا عوض نمایید.شدن نشان داد بازهم رنج ر  loadصفر در حال 

 

 

 

 

 

 

 درپوش باطری  9-3 صفحه نمایش دستگاه  3-1

 سوکت ورودی پراب  ON  POWER 3-10دکمه 3-2

 سوکت پراب OFF  POWER 3-11دکمه 3-3

کتیویتی  HOLD 3-12دکمه  3-4  پراب کندا

 VR2(200uS)پیچ تنظیم  200uS 3-13رنج اندازه گیری  3-5

 VR3(2mS)یچ تنظیم  2mS 3-14رنج اندازه گیری  3-6

 VR4(20mS)یچ تنظیم  20mS 3-15رنج اندازه گیری  3-7

 VR5(200mS)یچ تنظیم  200mS 3-16رنج اندازه گیری  3-8

http://www.derakhshesh.com/product-144/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-cd4306


 

 کالیبره کردن: 

کناری دستگاه ، دستگاه را در رنج های مختلف اندازه گیری کالیبره   VRمی توانید توسط پیچ های کالیبره 

 کرد. 

 VR2(200uS)پیچ تنظیم 

 VR3(2mS)یچ تنظیم 

 VR4(20mS)یچ تنظیم 

 VR5(200mS)یچ تنظیم 

 

 لزومی برای کالیبره کردن قبل ازاندازه گیری وجود ندارد  

 می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید  HOLDدر طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه 
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