
 

 

 MS-7011نحوه عملکرد دستگاه رطوبت سنج مدل: 

 

 سوکت ورودی پراب رطوبت 9-3 صفحه نمایش دستگاه 3-1

 RS232خروجی کابل  POWER 3-10دکمه  3-2

 پایه نگه دارنده REC 3-11دکمه  3-3

 فیش اتصال پراب  HOLD 3-12دکمه  3-4

 جای دست پراب  C , °F 3-13°دکمه  3-5

 میله پراب  FUNCTION 3-14دکمه  3-6

 نوک سر پراب  15-3 درپوش باطری  3-7

 پوشش محافظ سر پراب  16-3 سوکت ورودی پراب ترموکپل 3-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:HUMIDITY 

دستگاه را روشن نمایید پوشش محافظ   powerابتدا پراب را به دستگاه وصل نمایید سپس توسط دکمه  

گذاشته شود و اندازه  سر پراب را برداشته و پراب را داخل موادی از جمله غلات ، ذرت ، برنج ، پنبه و...  

 گیری نمایید.

https://www.derakhshesh.com/product-53/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-ms7011--ms71p


 

 

:DEW POINT 

روی صفحه نمایش داده شود  DEWرا زده تا علامت  FUNCTIONدکمه  Dew pointبرای اندازه گیری 

 ند اندازه گیری رطوبت می باشد. بقیه مراحل همان

:THERMOMETER 

 C°را بزنید تا علامت  FUNCTIONرا وصل نمایید دکمه  Kابتدا پراب دمایی تیپ  

 نشان داده شود سپس دما را اندازه گیری نمایید.

:Data Hold   

 .می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید  HOLDدر طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه 

DATA RECORD  : 

 را نشان می دهد. RECرا زده دستگاه کلمه  RECدکمه 

 بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ،  MAXدستگاه را بزنید  RECدو مرتبه دکمه  

 ه گیری را نشان می دهد.کمترین میزان انداز  MINدستگاه  همچنین باز هم با فشار دادن این دکمه  

گر دکمه   . ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید  2را   RECا

گر به مدت    دقیقه با دستگاه کار نکنید اتوماتیک خاموش می شود.  10ا

را در کامپیوتر مشاهده   RS232توسط کابل   به کامپیوتر وصل کرده و اطلاعات  را  توانید دستگاه  می 

 نمایید.
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