
 

 

 

 PH-201نحوه عملکرد دستگاه اسید سنج مدل: 

 قابلیت اندازه گیری: 

 0 ~ 14PH(: PHید )اس

 0.01PHدقت اندازه گیری: 

 ویژگی ها: 

 PH04,PH07قابلیت کالیبره آسان توسط محلول بافر 

 پراب مجزا ، به همراه کیف قابل حمل 

کواریوم ، آزمایشگاه کنترل کیفیت ، استخر و...   کاربرد: آ

 

 کلید های دستگاه:

 

 صفحه نمایش دستگاه 3-1

 کلید روشن و خاموش 3-2

 PHسوکت ورودی پراب  3-3

 درپوش باطری 3-4

 PH07پیچ تنظیم کالیبره کردن  3-5

 PH04پیچ تنظیم کالیبره کردن  3-6

 

 کالیبره کردن:

  PH04و احتیاج به دو محلول قرار داشته باشد  C°25دستگاه باید در محدوده دمایی  ، برای کالیبره کردن

 می باشد  PH07و 

و پیچ  قرار داده PH07ابتدا پراب را به دستگاه وصل کرده دستگاه را روشن نمایید پراب را داخل محلول 

  PH04را نشان دهد سپس پراب را با آب شسته و داخل محلول    7.00تنظیم کالیبره را چرخانده تا عدد  

 الیبره می باشد.را نشان دهد حال دستگاه ک 4.00قرار دهید و پیچ کالیبره را چرخانده تا عدد 

https://www.derakhshesh.com/product-133/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-ph201


 

 

 روش اندازه گیری:

 بعد از کالیبره کردن حال می توانید اندازه گیری نمایید

ابتدا پراب را به دستگاه وصل کرده و دستگاه را روشن نموده الکترود پراب را داخل محلول مورد نظر قرار  

 داده و اندازه گیری نمایید.

 پراب را با آب تمیز نمایید. الکترودبعد از هر بار استفاده نکته: 

 

 09392331447    36615907-021     36615711-021  شماره تماس:

 09392331447شماره ما در شبکه های اجتماعی:  

 http://www.instagram.com/derakhsheshelcما را در اینستاگرام دنبال کنید: 

http://www.instagram.com/derakhsheshelc

