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 محفظه باطری 9-3 صفحه نمایش دستگاه  3-1

 PHسوکت ورودی پراب  POWER 3-10کلید  3-2

 ورودی پراب دمایی REC 3-11کلید  3-3

 RS232خروجی کابل  HOLD 3-12کلید  3-4

 پایه C°/F° 3-13کلید  3-5

 PH7کلید چرخشی کالیبره  PH /mV 3-14کلید  3-6

 PH4کلید چرخشی کالیبره  TEMP 3-15کلید  3-7

   CALکلید  3-8
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 : PHکالیبره کردن 

 می باشد  PH4و  PH7برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول بافر 

 PH  کلیدداده و  قرار    PH7را به دستگاه وصل کرده و سر الکترود را داخل محلول بافر    PHابتدا الکترود  

/mV    را رویPH    سپس کلید  گذاشته وCAL    پراب را با آب  ،    را نشان دهد  7را می زنیم تا دستگاه عدد

را نشان   4را می زنیم تا دستگاه عدد  CALکلید  قرار داده و    PH4شسته و سر الکترود را داخل محلول بافر  

 مایید تا دستگاه کالیبره شود.دهد سپس الکترود را با آب شسته و مراحل را تکرار ن

 کالیبره کردن دستی: 

توسط پیچ کالیبره   CALدر این روش کالیبره تمام مراحل طبق روش قبل می باشد فقط به جای زدن کلید  

 این کار صورت می گیرد. 

 :PHاندازه گیری 

 قرار دهید  PHرا روی  PH /mVکلید را به دستگاه وصل کرده و  PHپراب 

:DATA HOLD 

 می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید  HOLDدر طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه 

DATA RECORD: 

 برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد. RECدکمه 

اندازه گیری شده با هر بار فشار دادن این دکمه می توانید میزان بیشترین عدد اندازه گیری و کمترین عدد 

 را مشاهده نمود.

به کامپیوتر وصل نموده   RS232می توانید به وسیله کابل و نرم افزار از طریق خروجی :  RS232خروجی 

    و اطلاعات را روی کامپیوتر ذخیره و مشاهده نمایید.
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