
 

 

 PH-222نحوه عملکرد دستگاه اسیدسنج مدل: 

 

 صفحه نمایش دستگاه 3-1

 POWER/LOGGERدکمه  3-2

 HOLDدکمه  3-3

   RECدکمه  3-4

 سنسور دما   + PHالکترود  3-5

 درپوش باطری  3-6

 درپوش پراب دستگاه  3-7

 

 

 می باشد.  PH7 و PH4برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول کالیبره کردن: 

را    HOLDدستگاه را روشن نمایید دکمه  الکترود دستگاه را با آب بشورید    :PH7با محلول  

 را نشان می دهد   7.00را نشان می دهد و عدد    CALرا بزنید دستگاه    RECبزنید سپس دکمه  

را داخل محلول  ،   الکترود دستگاه    7.00را زده وعدد    HOLDقرار دهید دکمه    PH-07حال 

 را نشان می دهد. ENDچشمک می زند و بعد از چند لحظه 

را   HOLDالکترود دستگاه را با آب بشورید دستگاه را روشن نمایید دکمه    :  PH 4با محلول  

را نشان می دهد   7.00ی دهد و عدد  را نشان م  CALرا بزنید دستگاه    RECبزنید سپس دکمه  

 HOLDقرار دهید و دکمه    PH 4را زده و الکترود را داخل محلول    REC، حال دو مرتبه دکمه  

را نشان می دهد حال دستگاه کالیبره   ENDچشمک زده و بعد از چند لحظه    4.00را بزنید عدد  

 شده است.

دستگاه را روشن نمایید الکترود را داخل محلول اندازه گیری قرار داده و آرام   :PHاندازه گیری 

 بعد از اندازه گیری الکترود را با آب بشورید.  تا عدد را نشان دهدتکان مختصری می دهیم 

 می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید   HOLDدر طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه  

DATA RECORD  : دکمهREC  را زده دستگاه کلمهREC .را نشان می دهد 

https://t.me/proxy?server=46.165.206.53&port=88&secret=7tpqp8KsYZwGDzVfPxcyVzdzZWdtZW50LnByb2QuYmlkci5pbw


 

 

را بزنید بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ، همچنین باز هم با    RECدو مرتبه دکمه  

 فشار دادن این دکمه کمترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد.

گر دکمه   ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید  2را   RECا

DATA LOGGER    : 

 برای ثبت اطلاعات بزنید  LOGGERرا بزنید دکمه  RECدکمه 

 ثانیه نگه دارید.  2را   RECبرای پایان دادن به ثبت اطلاعات دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09392331447    36615907-021     36615711-021  شماره تماس:

 09392331447شماره ما در شبکه های اجتماعی:  

 http://www.instagram.com/derakhsheshelcما را در اینستاگرام دنبال کنید: 

http://www.instagram.com/derakhsheshelc

