
 

 

 PM-9100نحوه عملکرد دستگاه مانومتر مدل: 

 

 صفحه نمایش دستگاه 3-1

 دکمه روشن و خاموش کردن  3-2

 HOLDدکمه  3-4

 ZEROدکمه  3-5

 MAX/MINدکمه   3-6

 UNITدکمه  3-7

 P1سوکت ورودی  3-8

 P2سوکت ورودی  3-9

 RS232خروجی کابل  3-10

 اتصال پلاگین 3-11

 

روشن نمایید سپس با استفاده از دکمه    POWERابتدا دستگاه را توسط دکمه  

UNIT .واحد اندازه گیری مورد نظر را انتخاب نمایید 

را   Plug / quick coupler ،  را فشار دهید تا عدد صفر را نمایش دهد  ZEROدکمه  

 وصل کنید و اندازه گیری نمایید.   p2و  p1به سوکت 

:Data Hold   

با فشار دادن دکمه   اندازه گیری  می توانید اعداد نشان داده را   HOLDدر طول 

 .ثابت نگه دارید

DATA RECORD   : 

 را نشان می دهد.  RECرا زده دستگاه کلمه   MAX/MINدکمه  

https://www.derakhshesh.com/product-107/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-pm9100


 

 

گیری را نشان می دهد را بزنید بیشترین میزان اندازه  MAX/MINدو مرتبه دکمه  

، همچنین باز هم با فشار دادن این دکمه کمترین میزان اندازه گیری را نشان می  

 دهد. 

 . ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید 2را  MAX/MINاگر دکمه  

 دقیقه با دستگاه کار نکنید اتوماتیک خاموش می شود. 10اگر به مدت 

می توانید دستگاه را به کامپیوتر وصل کرده و اطلاعات را در   RS232توسط کابل  

 کامپیوتر مشاهده نمایید. 
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