
 

 

  PVB-820مدل:   نحوه عملکرد لرزش سنج قلمی 

 

 

 صفحه نمایش دستگاه  3-1

 POWERکلید  3-2

 HOLDکلید  3-3

 FUNCTIONکلید  3-4

 درپوش باطری  3-5

 سنسور لرزش  3-6

 سری سنسور لرزش  3-7

 پایه آهن ربائی  3-8

 

 

 

 روش اندازه گیری: 

سپس سر پراب را به مکانی که می خواهید لرزش آن را بسنجید تماس دهید    برداریدپراب را    در پوشابتدا  

 حتما به صورت عمود اتصال را بر قرار نمایید 

 اگر سطح اندازه گیری آهنی باشد با استفاده از پایه آهن ربایی دستگاه اندازه گیری نمایید

 : FUNCTIONکلید 

 شتاب و سرعت را بر حسب مقادیر متریک و یا امپریال تعیین نمایید به وسیله این کلید می توانید مقادیر  

ft/s² m/s² , g  شتاب 

Inch/s mm/s , cm/s  سرعت 

 

 

https://www.derakhshesh.com/product-95/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-pvb820


 

 

 

DATA HOLD: 

 استفاده نمایید HOLDبرای ثابت نگه داشتن مقادیر اندازه گیری از کلید 

ZERO: 

توانید توسط پیچ داخل محفظه پایین دستگاه کنار باطری این کار را انجام برای صفر کردن دستگاه می  

دهید و به وسیله پیچاندن این پیچ اگر دستگاه در حالت بی باری عدد صفر را نشان نمی داد آن را روی 

 صفر قرار دهید. 
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