
 

 

   BGR-2001مدل: آنالایزر رنگنحوه عملکرد دستگاه 

 

 ولت  9ورودی آدابتور  11-4 صفحه نمایش دستگاه 4-1

 درپوش باطری  POWER 4-12کلید  4-2

 پایه  TEST 4-13کلید  4-3

 پایه نگهدارنده  FUNCTION 4-14کلید  4-4

 سنسور رنگ  CAL 4-15کلید  4-5

 کلید پراب REL 4-16کلید  4-6

 دستمحل قرار گیری  RGB/HSL 4-17کلید  4-7

 سوکت پراب  18-4 کلید چراغ صفحه  4-8

 RESETدکمه  19-4 سوکت ورودی پراب  4-9

   RS232خروجی کابل  4-10
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 روش اندازه گیری: 

 POWERپراب مربوطه را به دستگاه وصل نمایید سپس دستگاه را توسط کلید  ابتدا  

 با مقدار صفر نشان داده می شود.  R,G,Bروشن نمایید. بر روی صفحه نمایش 

سپس پراب را در دست گرفته و روی صفحه ای که میزان رنگ آن را می خواهیم آنالیز  

  اندازه گیری نماید.کنیم قرار می دهیم و کلید پراب را می زنیم تا 

 

 

 

 

 

 

 

 : R,G,Bاندازه گیری 

نمایش داده می شود و    Mesuبعد از اینکه کلید پراب را بزنید روی صفحه نمایش کلمه  

 مقدار رنگ را نشان می دهند.  R,G,Bبعد از چند ثانیه 

 : H,S,Lاندازه گیری 

( اندازه گیری  توانید توسط کلید    Hue,Saturation,Luminance)برای   RGB/HSLمی 

 سپس توسط پراب اندازه گیری نمایید.تنظیم نمایید 

Hue :قابلیت تشخیص یک رنگ از دیگر رنگ ها 

Saturation : مقدار خلوص رنگ 



 

 

Luminance :مقدار روشنایی و یا شدت رنگ 

 را روشن نماییم. lightنکته: برای اجسامی که از خود نوری ندارند حتماً کلید 

اندازه گیری    از  بعد  اعداد صفر   REL(Relative)کلید    R,G,Bاگر  بزنیم دستگاه  به   را  را 

با زدن کلید پراب نسبت تفاوت  صورت چشمک زن نشان می دهد،  در اندازه گیری مجدد  

اندازه گیری به حالت معمول   RELو با زدن دوباره کلید   رنگ دو محیط را نشان می دهد

 منتقل می شود. 

 کالیبره کردن: 

کالیبره داخل کیف دستگاه استفاده کرده و پراب  خاموش باشد ، از ورق    LIGHTکلید  

 دستگاه را روی قسمت سفید قرار دهید  

فحه ثانیه نگه دارید سپس رها کنید ص  10را همزمان    FUNCTIONو    CALسپس کلید  

 نمایش 

R 1023    ثانیه نگه دارید   10را نشان می دهد سپس دو مرتبه این دو کلید را به مدت

را نشان می دهد و برای بار سوم این عمل را   G  1023صفحه نمایش  سپس رها کنید  

را نشان داده و سه تا بوق می زند حال دستگاه   B  1023تکرار نمایید صفحه نمایش  

 کالیبره می باشد. 
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