
 

 

  SL-4011مدل:آموزش کارکرد دستگاه صوت سنج 

 

 ترمینال خروجی  7-3 سنسور میکروفن  3-1

 درپوش باطری  8-3 صفحه نمایش دستگاه 3-2

 نمایش رنج رو به بالا یا پایین  POWER 3-9کلید  3-3

 پیچ کالیبره کردن  A/C 3-10کلید  3-4

 داشتن عدد دکمه ماکزیمم و نگه   FAST / SLOW 3-11کلید  3-5

   کلید تعیین رنج اندازه گیری  3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.derakhshesh.com/product-101/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-sl4011


 

 

 روش اندازه گیری: 

 قرار دهید  Cیا  Aرا بر روی   Weighting A/Cابتدا کلید سلکتوری  

 قرار دهید  Cیا  Aطبق جدول زیر می توانید دستگاه را روی حالت 

  

 

 

 

 

 

 

A باشد : صداهایی که گوش انسان قادر به شنیدن آن می 

C صداهای :FLAT  و نویز 

انتخاب    dBتوسط کلید   بیشتر  اندازه گیری  برای دقت  اندازه گیری مربوطه  رنج 

 نمایید  

داده می شود یعنی رنج انتخاب شده اشتباه می   نمایش      وقتی بر روی صفحه  

 باشد و باید عوض شود.

، توسط کلید   اندازه گیری های مختلف صداها  گزینه مورد    SLOW, FASTبرای 

 نظر اندازه گیری را مشخص نمایید. 

 

 



 

 

را روی حالت    RESPONSEصدا کلید  برای نشان دادن بیشترین میزان اندازه گیری  

MAX HOLD .قرار دهید 

 از طریق دکمه زیر دستگاه اقدام نمایید. MAX HOLDبرای ریست کردن 

 کالیبره کردن: 

 جلویی دستگاه می توانید دستگاه را کالیبره نمایید.در قسمت  CALتوسط کلید 

صدا   کالیبره  دستگاه  کالیبره    SL-4011دستگاه    SC-942و    SC-941توسط  را 

اندازه گیری را روی  نمایید   و    SLOWرا روی    RESPONSEو     100dB-50رنج 

Weighting   را رویA  .قرار دهید سپس شروع به کالیبره نمایید 
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