
 

 

 TU-2016نحوه عملکرد دستگاه کدورت سنج مدل: 

 

 0NTUبطری تست  9-3 درپوش محفظه بطری دستگاه 3-1

 100NTUبطری تست  10-3 محفظه بطری دستگاه 3-2

 بطری خالی  11-3 صفحه نمایش دستگاه  3-3

 بطری خالی  HOLD 3-12دکمه  3-4

 درپوش باطری  TEST / CAL 3-13دکمه  3-5

 دستمال تمیز کننده  POWER 3-14دکمه  3-6

 بطری محافظ  ZERO 3-15دکمه  3-7

   RECدکمه  3-8

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا برای قرار دادن بطری داخل دستگاه علامت سفید رنگ روی بطری و دستگاه مطابق شکل در  

 یک راستا قرار گیرند.

 

 

 

 

https://www.derakhshesh.com/product-151/%DA%A9%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-tu2016


 

 

  کالیبره کردن:

می باشد و با    NTU 100و  0NTUبرای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول داخل دستگاه به نام های  

ثانیه آرام تکان دهید سپس    2را به مدت    0NTUهر دو محلول دستگاه باید کالیبره شود ابتدا محلول  

 داخل محفظه دستگاه به مانند تصویر بالا قرار دهید 

نشان داده شود سپس منتظر   CALگه دارید تا روی صفحه نمایش  ثانیه ن  3را به مدت     CALدکمه  

را نشان    100را دومرتبه بزنید تا دستگاه عدد    CALو حال دکمه  نمایش داده شود    0.00شوید تا عدد  

را   0.0را بزنید تا عدد    CALرا داخل دستگاه قرار داده و باز هم دکمه    100NTUدهد سپس محلول  

 یبره می باشد.نمایش دهد حال دستگاه کال

 می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید  HOLDدر طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه 

REC :  دکمهREC   را زده دستگاه کلمهREC .را نشان می دهد 

را بزنید بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ، همچنین باز هم با فشار    RECدو مرتبه دکمه  

 کمه کمترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد.دادن این د

گر دکمه   ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید  2را   RECا

:ZERO    0وقتی محلولNTU    را داخل دستگاه قرار دهید و عدد صفر را نشان نداد توسط دکمهZERO 

 دستگاه را صفر نمایید.

 

 09392331447    36615907-021     36615711-021  شماره تماس:

 09392331447شماره ما در شبکه های اجتماعی:  

 http://www.instagram.com/derakhsheshelcما را در اینستاگرام دنبال کنید: 

 

 

 

http://www.instagram.com/derakhsheshelc

