
 

 

 AUV-365نحوه عملکرد دستگاه یو وی لایت متر 

 

 UVسنسور  8-3 صفحه نمایش دستگاه 3-1

 سوکت پراب  POWER 3-9کلید  3-2

 سوکت اتصال دستگاه HOLD 3-10کلید  3-3

 RS232کابل  خروجی RECORD 3-11کلید  3-4

 درپوش باطری  RECALL 3-12کلید  3-5

 صفحه نمایش تنظیم نور  ZERO 3-13کلید  3-6

   RANGEکلید  3-7

 

 

 

 

 

 

 

 روش اندازه گیری: 

دستگاه را روشن                 ابتدا پراب را به دستگاه متصل کرده و توسط دکمه

 نمایید. 

 قرار دهید  uW/cm² 199.9دستگاه را روی  RANGEدکمه 

  نمایش داده شد یعنی رنج انتخاب شده اشتباه می باشد  ----اگر در اندازه گیری  

 و رنج را بالاتر ببرید. 

https://www.derakhshesh.com/product-121/%DB%8C%D9%88%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-uva365


 

 

 . شده را ملاحظه نماییدسنسور پراب را زیر نور قرار دهید و عدد نمایش داده 

این بخش رنج   ZEROتوسط کلید   نمایید حتما در  را کالیبره  توانید دستگاه  می 

یا    uW/cm² 199.9اندازه گیری روی   بسته  روی  باشد و درپوش سنسور حتماً 

 باشد. سنسور پوشیده

 : زمانی که در حال اندازه گیری می باشید توسط دکمه   HOLDدکمه 

 عدد در حال نمایش ثابت می گردد.   

 

از این    RECORDدکمه   اندازه گیری شده  کثر و حداقل  : برای نمایش میزان حدا

 استفاده می شود. دکمه            

 

را    RECALLه  را بزنید سپس بعد از مدتی اندازه گیری دکم  RECORDابتدا دکمه  

 دهد ، اگر برای بار دوم دکمه    میزان اندازه گیری شده را نشان  بزنید تا بیشترین

RECALL   .را بزنید کمترین مقدار اندازه گیری شده را نشان می دهد 

 را نگه دارید. RECORDبرایخروج ازبرنامه کلید 

  افزار از طریق خروجی به وسیله کابل و نرم  دستگاه را  : می توانید    RS232خروجی  

به کامپیوتر وصل نموده و اطلاعات را روی کامپیوتر ذخیره و مشاهده   RS232  کابل

 .  ودنم
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