
 

 

 2017SD-WAمولتی فانکشن شیمیایی مدل: 

 

 پیچ درپوش باطری  11-3 صفحه نمایش دستگاه 3-1

 محل پایه نگهدارنده POWER 3-12کلید  3-2

 ورودی سنسور دما  HOLD 3-13کلید  3-3

 ورودی پراب اکسیژن  REC 3-14کلید  3-4

 ورودی پراب کنداکتیویتی MODE 3-15کلید  3-5

 PHورودی سنسور  RANGE 3-16کلید  3-6

 ورودی آدابتور   TIME 3-17کلید  3-7

 RESETدکمه  LOGGER SET 3-18کلید  3-8

 RS232خروجی کابل  19-3 پایه 3-9

 ورودی مموری کارت  20-3 درپوش باطری  3-10
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 :روش اندازه گیری

کلید   توسط  کلید    POWERابتدا  بوسیله  نمایید  روشن  را  را    MODEدستگاه  نظر  مورد  گیری  اندازه 

 انتخاب نمایید  

1. :PH اندازه گیری میزان اسید در مایعات بر حسبPH , mV 

 می توانید واحد اندازه گیری را عوض نمایید. FUNCTIONتوسط دکمه 

2. :DO کسیژن در مایعات بر حسب  O₂ , mg/Lاندازه گیری میزان ا

 می توانید واحد اندازه گیری را عوض نمایید. FUNCTIONدکمه  توسط

3. :SALT اندازه گیری میزان نمک 

4. :CD کتیویتی و سختی آب بر حسب  mS , uSاندازه گیری میزان کندا

 می توانید واحد اندازه گیری را عوض نمایید. FUNCTIONتوسط دکمه 

 PH:  اسید سنج اندازه گیری

واحد   MODEرا وصل نمایید سپس دستگاه را روشن نمایید و توسط کلید    PHابتدا پراب مربوط به  

 قرار دهید و اندازه گیری نمایید. PHآن را روی اندازه گیری 

 :   PHکالیبره کردن 

به   پراب مربوط  را روشن نمایید و روی    PHابتدا  نمایید دستگاه  به دستگاه وصل  قرار دهید    PHرا 

 HOLDو     RECرا از محلول درون آن خارج کنید و تکان مختصری دهید سپس کلیدهای    PHالکترود  

را   PH 4.00نمایش داده شود سپس توسط فلش روبه بالا و رو به پایین    CALرا همزمان نگه داشته تا 

را بزنید همچنین این کار را   RECقرار دهید و کلید    PH 4.00ل پراب را داخل محلول  انتخاب نمایید حا

 نیز تکرار نمایید.  PH 7.00با محلول 

کتیویتی   CD/TDS:اندازه گیری کندا

آن را   MODEرا وصل نمایید سپس دستگاه را روشن نمایید و توسط کلید    CDابتدا پراب مربوط به  

 قرار دهید و اندازه گیری نمایید. CDروی 

 :   CDکالیبره کردن 

 عمل کالیبره صورت می گیرد.  1.413(CD-14)با استفاده از محلول 



 

 

و توسط قرار دهید    CDابتدا پراب را به دستگاه متصل نمایید سپس دستگاه را روشن نموده و روی  

قرار   CD-14قرار دهید سر پراب را داخل محلول    mS 2واحد اندازه گیری را روی    FUNCTIONدکمه  

 RECنمایش داده شود و بعد دکمه    CALرا همزمان نگه داشته تا    HOLDو     RECسپس کلیدهای    داده

 را بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.

 DO: اکسیژن اندازه گیری

کسیژنابتدا پراب مربوط به  آن   MODEرا وصل نمایید سپس دستگاه را روشن نمایید و توسط کلید  ا

 قرار دهید و اندازه گیری نمایید.  DOرا روی 

 :   DOکالیبره کردن 

کسیژن را به دستگاه وصل نمایید سپس دستگاه را روشن نمایید و روی   تنظیم نمایید   DOابتدا پراب ا

را  OXEL-03قرار داده وچند قطره از محلول  O₂واحد اندازه گیری را روی  FUNCTIONو توسط کلید 

همزمان را    HOLDو     RECدقیقه صبر نمایید و بعد کلیدهای    5داخل محفظه سر پراب بریزید سپس  

 را بزنید تا اطلاعات ذخیره گردد.  RECنمایش داده شود و کلید   CAL 20.9 نگه داشته تا

 :DATA HOLD  در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمهHOLD   می توانید اعداد نشان داده را ثابت

 نگه دارید

DATA RECORD  :برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری 

 را نشان می دهد و شروع به ضبطاطلاعات می کند.  RECرا زده دستگاه کلمه  RECدکمه 

 بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ،  MAXرا بزنید دستگاه  RECدو مرتبه دکمه  

 کمترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد. MINهمچنین باز هم با فشار دادن این دکمه دستگاه   

گر دکمه   ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید .  2  را RECا

DATALOGGER  :   مموری کارت را وارد دستگاه کنید سپس آن را فورمت کنید و ساعت و زمان آن را

 تصحیح نمایید.

چشمک   LOGGERثانیه نگه دارید روی صفحه نمایش کلمه    2را    LOGرا بزنید سپس دکمه    RECدکمه  

 می زند و اطلاعات در فواصل زمانی ثابت و مشخص روی حافظه ذخیره می شود.

گر در طول ذخیره کردن دکمه   را بزنید اطلاعات ذخیره شده و توقف  می کند ، برای پایان   LOGGERا

 . ثانیه نگه دارید 2را  RECکار ثبت اطلاعات دکمه  



 

 

 ثانیه نگه دارید.  2را یکبار بزنید و برای خارج شدن این دکمه را  LOGهمچنین برای توقف دکمه 

 ثانیه نگه دارید  2را   SETدکمه  :SETمنوی 

:SD-F  فورمت کردن مموری کارت 

:DATE  تنظیمات ساعت و تاریخ 

:SP-T تنظیمات مربوط به زمان ثبت اطلاعات بر حسب ثانیه  

:POFF تنظیمات خاموش شدن اتوماتیک دستگاه 

:BEEP تنظیمات خاموش یا روشن کردن صدای بوق دستگاه 

:dEC   مربوط به واحد های اروپایی و امریکایی  ,و  .تنظیمات 

:t-CF  عوض کردن دما بر حسبC°,F° 

گر قبل از نگه داشتن کلید   باشد DOدستگاه روی  MODEمنو یا  SETا

 :SALT تنظیم%SALT   

 :High  تنظیم ارتفاع بر حسب متر 

:HighF  تنظیم ارتفاع بر حسب فوت 

گر قبل از نگه داشتن کلید   باشد CDدستگاه روی  MODEمنو یا  SETا

:Per C تنظیم ضریب اندازه گیری 

 :TDS  تعویضCD   بهTDS  و بلعکس 

گر قبل از نگه داشتن کلید   باشد  PHدستگاه روی  MODEمنو یا  SETا

:t-SET دمای سنسور  تنظیمPH 

:ESC  خروج از منو 
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