
 

 

 LX10-YK مدل: نحوه عملکرد دستگاه لوکس متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZEROپیچ تنظیم  7-3 صفحه نمایش دستگاه  3-1

 سوکت ورودی پراب ON 3-8کلید  3-2

 پایه OFF 3-9کلید  3-3

 محفظه باطری HOLD 3-10کلید  3-4

 سنسور لوکس  11-3 × 1 کلید  3-5

 سوکت پراب 12-3 ×10 کلید  3-6

 

 

https://www.derakhshesh.com/product-114/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-yk10lx


 

 

 اندازه گیری: وش  ر

 روشن نمایید.  ONتوسط کلید کنید سپس دستگاه را  ابتدا پراب را به دستگاه وصل

 تعیین رنج اندازه گیری:

کلید    ×10   لوکس استفاده می شود و برای بالاتر از این مقدار از  2000برای لوکس یا روشنایی تا    ×1

 استفاده می شود.

 : به وسیله این دکمه اعداد در حال نمایش را می توانید ثابت نگه دارید. HOLDدکمه 

 برای خاموش کردن دستگاه استفاده می شود. OFFتوسط کلید 

 : ZEROپیچ 

بعد از چند بار استفاده از دستگاه در صورت کالیبره نبودن توسط پیچ های کنار دستگاه می توانید آن را 

 کالیبره نمایید.
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